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Funkcje pomp:
+ funkcja doboru temperatury
grzewczej umozliwia komfortowa
regulacje temperatury wody
w  zaleznosci od temperatury

zewnetrznej, poniewaz wraz ze spad-
kiem temperatury otoczenia wzrasta
zapotrzebowanie na ciepto budynku;
+ systemy do cw.u. i co. zasilane
sq zazwyczaj woda o réznej temper-
aturze. Nasze pompy moga
zosta¢nastawione na ogrzewanie
w dwodch temperaturach, co zapewnia
ptynng i bezobstugowa  prace
w produkcji ciepta i wody sanitarnej;
+ w trybie wakacyjnym mozna ustawic
minimalng temperature  wewnatrz
na okreslony czas np. wyjazd wakacyjny,
dzieki czemu zaoszczedzimy energie
i bedziemy spokojni o nasz dom.
Po zakoniiczeniu trybu temperatury
wréca do nominalnych, a my wrécimy
do cieptego domu;

+ w przypadku posiadania licznikéw
dwutaryfowych, mozna ustawi¢ pore
pracy pomp, co doprowadzi do jeszcze
wiekszych korzysci finansowych
i Srodowiskowych wynikajacych z ich
uzytkowania;

Vv mozliwos¢ automatycznego
wylaczenia pompy w warunkach, w
ktérych praca jest mniej ekonomiczna
niz np. pieca gazowego;
+ optymalne grzanie cieptej wody
uzytkowej to opcje w ktérej podgrze-
wamy ciepta wode uzytkowa do
sredniej temperatury w krétkim czasie
badZ do wysokiej temperatury nieco
diuzej w zaleznosci od potrzeb;
+ kiedy kontroler wykryje btad, jego
numer zostanie wyswietlony na panelu.
Jezeli btad nie ma wielkiego wptywu
na funkcjonowanie pompy, bedzie ona
dalej pracowaé, lecz gdy jest to
powazne uszkodzenie procesu pompa
wylaczy sie, az do usuniecia usterki;
+ aktualizacja oprogramowania przez
port USB;
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Pompa ciepta
ENCO 10i ENCO 13

+ mozliwo$¢ ustawienia zaawanso-

wanych parametréw pompy przez

instalatora;

+ wyswietlanie aktualnego stanu

parametréw pracy pompy takich jak:
napiecie i natezenie pradu, przeptyw
wody, moc jednostki, wspétczynnik
COP, odczyty temperatur, poziom

nlsklego | wysoklego cisnienia;
listwa faczeniowa pozwala
na podtaczenie urzadzen
peryferyjnych w standardzie 0-10V
w celach sterowania.
Model ENCO 10 ENCO 13
Es:r’?wnosc energetyczna ( wg 160,00% 153.90%
Klasa sprawnosci energetycznej ( [ Pan
wg ErP)
SCOP (badania przeprowadzone 3.99 36
przez TUV)
Wydajnos¢ grzewcza przy +7 °C | 4,5-10,1 kW 42-126 kW
Wspotczynnik COP przy +7 °C - =
(temp. wody grzewczej 35 °C) So=di Dy
Wydajnos¢ grzewcza przy +2 °C 53-88kW 36-113kW
Wspéiczynnik COP przy +2 °C _ .
(temp. wody grzewczej 35 °C) SP=E -
Wydajnos¢ grzewcza przy -7 °C 36-75kW 2,5-84 kW
Wspoiczynnik COP przy -7 °C . _
(temp. wody grzewczej 35 °C) A =8 Ap)=d
Wydajnos¢ grzewcza przy -15 °C 3,4-53kW 1,7 - 6,2kW
Wspotczynnik COP przy -15
°C(temp. wody grzewczej 35 °C) gl 2aC
ll(\;yda;noS(: chtodnicza przy +35 43104 KW
Wspétczynnik EER przy 35 °C _ 33_47
Temperatura wody 23 / 18 °C k '
Jednostka zewnetrzna ENCO 10 ENCO 13
] SR Podwojna a :
Rodzaj sprezarki rotacyjna Podwaéjna rotacyjna
Inwerter Tak Tak
Moc sprezarki 1,2-2,7 kW 0,9-32kW
Zasilanie 230/1/50 VifiHz 230/1/50 VifHz
Poziom hatasu 56 Pa(A) 59 Pa(A)
llo$¢ wentylatorow 1 2
Moc wentylatora 160 W 120 W
Przeptyw powietrza 3000m3h 4100 m3/h
Czynnik roboczy R410A R410A
Temperatura pracy -25-43°C -25-43°C
: Faza ciekta 5/8° | Faza ciekia 5/8" Faza
Srednice przytaczy Faza gazowa 3/8" gazowa 3/8"
Wymiary 830x310x700 1123x400x1195 mm
Waga 48 kg 113 kg
Jednostka wew ENCO 10 ENCO 13
Zasilanie 230/1/50 ViIHz 230/1/50 VifiHz
Poziom hatasu 35dB (a) 35 dB (a)
Moc grzatki elektrycznej -- 3 kW
Wymiennik ciepta R = Ptaszczowo — rurowy
rurowy
Przeptyw wody grzewczej
nominalny (AT = 5 K, 35 °C) eedle Rl
Wymiary 470x335x220 790x288x505 mm
Waga 24,5 kg 55 kg
Cena netto zestawu 11800 PLN 18 100 PLN
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