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Klasa A, sprawnos¢ 114%

Jedng z podstawowych potrzeb w domu
jest zaopatrzenie w ciepta wode uzytkowa.
T potrzebe mozna zrealizowac
za pomocyg bardzo duzej ilosci rozwigzan
np. palac w piecu (pracochtonne
i nieefektywne latem), montujac kociot
gazowy (wymaga przytacza gazu
i jest eksploatacyjnie drozsze od pompy
ciepta), instalujac podgrzewacz elektryczny
(COP=1 w poréwnaniu z cop
pompy ciepta=4,16), montujac  kolektory
stoneczne  (wysokie  koszty inwestycyjne
i zapotrzebowanie na duzg powierzchnig)
lub zdecydowac¢ sie na zakup pompy ciepta
do podgrzewania wody uzytkowej
za pomocg energii zakumulowanej w powietrzu.
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Mozliwos¢
pgdlqcze?ia Zbiornik
o paneli
stonecznych lub wykonany = i
Kotia stali szlachetnej

statopalnego

Szacowane koszty roczne (cwu)

Powietrzna pompa ciepta

nie emituje  zadnych  spalin,
a wiec nie wymaga podfaczenia
do komina; nie wymaga
podiaczania gazu lub jakiegokolwiek
srodka palnego. Do prawidtowej
pracy nalezy podfaczy¢ tylko
napiecie elektryczne oraz system
orurowania (wejscie zimnej wody,
wyjscie cieptej wody,

odprowadzenie kondensatu T
i spust wody ze zbiornika). Rocne sty eleploatocy NI/ Wod XY

Koszt roczny [PLN]
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Kociof gazowy




