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220240=‘50 1 | Recany resettemostatu [ Wyiot cepl] wody G5/4"
Moc grzewcza kW 2,02%(+1,5*%) | Caunik temperatury
Sprawnos¢/Efektywnos¢ energetyczna i £ Sl oeines | et ooty
podgrzewania wody B 1A 1132 = kX a5
Klasa sezonowej sprawnosci " A e
energetycznej podgrzewania wody Dodsliowa veton i
COP (wg EN 255) (A20W15-45) 431 oo | LEmERe-
COP (wg EN 16147) (A20/W15-45) 2 3.1 N P
Wydajnos¢ grzewcza Lh 45 ’ —CE_
Przeplyw powietrza (bez przewodow) m’h 450 N sty o
Moc elektryczna W 486*(+1500%*)
Moc elektryczna max. A\ 700(+1500**)
Moc grzalki elektrycznej A\ 1500 . .
Sedel 5 e Pompa qlepia .do pngrzewanla’
Natezenie pradu (max.) A 3,2(+6,5**) WOdy u Zyt kowe J ’ moze zostac
;ﬁ’;_ﬁ)‘“ temperatmavody(ber | o 60 podiagczona do  innych  Zrédet
Typ i waga czynnika roboczego ..g R134a/800 ene rg i i / Cie pia Za pO mocq
Cisnienie czynnika roboczego ] 0 R 0
Fenake bar 620 wezownicy. Standardowo mozna
Maksymalne ciénienie wody w zbiorniku B 2 pOd*qczyc : p. SYSte m- ko I 5 kto N
e : stonecznych skracajac czas
Pojemnosc¢ zbiornika (bez wezownicy) 190 285 d . d b d , d * .
Pojemnoéé zbiomika (z weiownica) 185 77 poagrzewania wody, bqdZz podigczenia
Material Zbiornika SUS 304 kotta statopalnego, aby wraz
Ustawienie cisniend 0 . . s
e bar 7 z ogrzewaniem domu ogrzewa¢ wode
Srednica krodcow wentylacyjnych mm 177 wW Zb iorni ku pom py Cie p*a
Poziom cisnienia akustycznego (w . P
odleglosci 1m) - - (pompa moze _bYC _ ‘{VtEd_Y
Dodatkowa weiownica (v opcj) w 1 wytaczona). W obudowie znajduje sie
Elektroniczny zawor rozprezny - TAK e a2 6
Wymiary (etto) mm | 6360x1750 | 664051845 specjalne  wejscie _na dodatkowy
Wymiary (brutto) mm | 615x615x1870 | 695%695x1965 czujnik temperatury stosowany
Masa (netto) kg 90 97
Masa (ot - = o do zewnetrznych ogrzewaczy wody.
Klasa ochrony - IPX1
Gwarancja 30 miesiecy
Zalety pomp ciepta: Ekonair Sp.z o.0.
+ duze oszczednosci energii elektrycznej - ul. Ractawicka 2
COP =4,16 66-400 Gorzéw WIkp.
v mozlnlwosc c’h%(odzenla i os.;Jszanla tel. kom. 570 114 511
omieszczen (np. suszarni
y fatwy e P tel. 95 722 10 20
+ mozliwos¢ podfaczenia kotta statopalnego tel. 61 666 02 03
lub solaréw (dodatkowa wezownica)
 brak emisji spalin
</ mata przestrzen robocza www.econair.pl
+/ nowoczesny wyglad www.ekonair.pl
' zbiornik ze stali szlachetnej ekonair@ekonair.pl

Wylot cieplej wody

Rzut i przekréj pompy ciepta:
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